Zadévaci dokumentace na zakazku v zjednoduSeném podlimitnim fizeni v reZimu zakona ¢.

134/2016 Sb. o zadavani veiejnych zakazek ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen zékon).

Zadavaci dokumentace pro zadani stavby zpisobem ,,Design and Build*

NAZEV VEREJNE ZAKAZKY

Modernizace arealu Orel jednota HoleSov
Svazek 1

Pozadavky objednatele

Cast I.

Specifikace predmétu dila

Zadavatel: Orel jednota HoleSov
zastoupena: Lenka Karhanova starostka jednoty
adresa: Palackého 519/12,

: 769 01 HoleSov
ICO: 70936455
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Specifikace predmétu dila

Pfedmét dila je specifikovany jako zhotoveni dila — ,,Modernizace arealu Orel jednota HoleSov*“- v kvalité
a rozsahu podle Smluvni projektové dokumentace, jako i jiné prace, sluzby a vysledek provedenych praci, jak
je uvedeno ve Smlouvé a jejich prilohach.

Dilo - ,,Modernizace arealu Orel jednota Holesov“- bude provedeno v prvotfidni kvalité v souladu
s prislusnymi vSeobecnymi zavaznymi pfedpisy a technologickymi postupy, platnymi technickymi normami,
pfiCemz bude pouzity certifikovany material a Dilo bude provedeno v souladu s dokumentem PoZadavky
objednatele.

Predmét Dila je specifikovany v rozsahu stavebnich objektd (SO):

SO 01 - Novostavba hlavni budovy

SO 02 — ZastteSeni kluzisté

SO 03 — Hfisté na beach volejbal

SO 04 — Rekonstrukce tenisovych kurtd

SO 05 — Zpevnéné plochy uvnitf arealu

Pfedmétem Dila jsou zejména:

1. Obstarani projektové dokumentace nezbytné pro vydani vSech
zakonnych povoleni pro realizaci Dila

Pfedmétem pInéni je také obstarani projektovych dokument( v rozsahu nezbytném pro vydani
vSech povoleni k zahajeni stavby podle platnych pravnich pfedpisi (zejména stavebniho
zakona), vCetné vSech podkladd a dokumentl, které mohou byt poZadovany v procesu
povolovani. Soucasti plnéni je také kompletni zpracovani realiza¢nich projektovych dokumentu.
Tyto realizaéni dokumenty musi byt pfedlozeny ke schvaleni objednateli ve tfech tiSténych a
jednom digitalnim formatu (vSechny dokumenty v editovatelnych formatech dwg, .doc a také
format .pdf), a to nejpozdéji do 30 dnl pfed planovanym zahajenim praci na dile nebo jeho &asti.
Projektovou dokumentaci zpracovavaji osoby s pfislusnym opravnénim k projektové &innosti.
Konstrukéni dokumentace musi byt zpracovédna v souladu s dokumenty uvedenymi v
Pozadavcich objednatele, které jsou soucasti zadavacich dokumentl. Projektova dokumentace
bude dodana po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci svolat kontrolni dny, které zajisti kontrolu technického
navrhu dila v procesu zpracovani projektu a to minimalné v Gvodu projektovani, jedenkrat v
pribéhu projektovani a jedenkrat na zavér projektovani. Kontrolni dny svolava zhotovitel
pisemnou pozvankou s navrzenym programem tak, aby jej technicky dozor objednavatele obdrzel
nejméné sedm kalendainich dnl pfed planovanym dnem jeho konani. Zhotovitel je povinen
pfizvat na kontrolni dny zastupce objednatele.
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Zhotovitel je povinen zohlednit v projektové dokumentaci obecné zésady tykajici pozarni ochrany.
Zhotovitel je povinen zahrnout do technické zpravy informace o odpovédnosti za stavebni odpad
ve smyslu zakona o odpadech, zejména o povinnosti zhotovitele pfedlozit doklady o nakladani s
odpady.

2. Obstarani veskerych povoleni pro stavebni prace a dodavky
podle stavebniho zakona a souvisejicich predpist

Cilem projektu je také ziskat vSechna opravnéni a rozhodnuti organu verejné moci a mistnich
samosprav k zahajeni stavebnich praci ve smyslu platné pravni Gpravy (stavebni zakon) Jedna
se zejména o legislativniho opravnéni stavby.

Soucasti dila je obstarani veskerych stanovisek organu statni spravy a samospravy potfebnych
pro vydani legislativniho opravnéni stavby a veSkerych stavebné montaznich praci a dodavek.

3. Stavebné montazni prace a dodavky

Pfedmétem Dila jsou mimo jiné veskeré stavebni prace a dodavky spojené s provedenim Dila a
jeho ptedani objednateli.

Pfedmétem Dila jsou i takové prace a zajisténi dodavky takového materialu, které nejsou uvedeny
v smluvni projektové dokumentaci, ale povaha Dila a okolnosti provedeni Dila si je vyZaduiji.
Takovymi &astmi Dila jsou zejména, av8ak ne vylu€¢né&, pomocné konstrukce a prvky (trvalé nebo
docasné), kotevni prvky, konstrukéni vyztuz, montazni material atd.

Zadavatel upozorriuje, Zze pokud se v technické dokumentaci objevi odkaz na urcity vyrobek, je
to z davodu presného a srozumitelného popisu daného feSeni. V téchto pfipadech miize
dodavatel nabidnout rovnocenné feseni.

Pfedmétem Dila je i vyroba a osazeni 1 kusu informacnich tabuli rozmérd 1 x 2 m na zakladé
grafického navrhu Objednatele na misto, které uréi Objednatel. Zhotovitel zajisti pfislusna
opravnéni k instalaci takovych tabuli.

Pfedmétem Dila je i splnéni vSech podminek vyplyvajicich ze legislativniho opravnéni stavby a
vyjadreni dotéenych organ( statni spravy a samospravy, dalSich pfisluSnych organt vefejné moci
a dotenych organizaci, komunikace se spravci technické infrastruktury (zejména, ale nejen
pfizvani zastupcll spravca technické infrastruktury pro prabéznou kontrolu a prebirani zakrytych
Casti Stavby).

Pfedmétem Dila jsou také v8echny ukony souvisejici s administraci realizace Dila.
4. Souvisejici prace

Pfedmétem Dila je i zafizeni stavenisté v kapacité potfebné pro Zhotoveni dila, v€etné zajisténi
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vSech potfebnych médii a zfizeni jejich pfipojeni.
Predmétem Dila je i pasportizace technického stavu objektl a konstrukci v bezprostfednim okoli
Stavenisté vcetné vyhotoveni fotodokumentace.

Pfedmétem Dila je i zajisténi stavenisté v potfebném rozsahu pro vykon praci Zhotovitele na Dile
Stavby, fizeni a administrativa, ovéfeni, vytyCeni a ochranu stavajicich inzenyrskych siti v
prostoru dotéeném vystavbou, geodetické prace, zajisténi médii potfebnych na zhotoveni dila,
Cisténi osvétleni a hlidani stavenisté, doCasné zabéry ploch, zajisténi rozkopavkovych povoleni,
doCasné dopravni omezeni na pfilehlych komunikacich stavenisté apod., jakoz i pfipadny
pronajem ploch potfebny na zhotoveni dila (kromé ploch ve vlastnictvi Objednatele).

Pfedmétem dila je i odsouhlaseni projektu dopravniho znaceni b&hem vystavby pfislu§nymi
orgéany.

V prfipadé potieby je i vybudovani stavenistni pfipojky elektrické energie a vody a to za
predpokladu, Ze stavajici kapacity nejsou dostacujici pro ucely budovani dila.

Pfedmétem dila je i navrh a vyty€eni zakladni geodetické sité pro smérové a vySkové vytyCeni
dila a pfedani vyty€ovaciho protokolu Objednateli nejpozdé&ji 3 dny pfed terminem predani
stavenisté.

Pfedmétem Dila je i zajisténi Stavby z hlediska BOZP, zejména (ale nejen) zajisténi konstrukci
proti padu osob a osvétleni stavenisté.

5. POV, dilenska dokumentace/vzorky, technické listy

Pfedmétem Dila je zpracovani dilenské dokumentace na <&asti Dila urCené projekéni
dokumentaci, kde je tfeba zajistit vyrobu atypickych prvkl opravnénou osobou a zajisténi jeji
odsouhlaseni s projektantim stavby a Objednatelem a predani dilenské dokumentace
Objednavateli v 2 vyhotovenich.

Zhotovitel zpracuje Plan organizace vystavby v rozsahu potfeb zhotovitele, popfipadé predlozZi
své pfipominky a navrhy k pfiloZzenému Planu organizace vystavby.

Prfedmétem Dila je taktéz predkladani ke schvaleni zastupci Objednatele technické dokumentace
a vybranych vzorkl stavebnich materialll a vyrobkd pfed jejich pouzitim a zabudovanim do
stavby.

6. Zabezpeceni vykonu koordinatora BOZP a pozarni ochrany

Vykon koordinatora BOZP a pozarni ochrany v rozsahu nafizeni vlady v rozsahu dalSich
prislusnych predpisq, jakoz i kontrola dodrzovani BOZP a pozarni ochrany na stavbé, zajisStuje
objednatel.
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7. Zkousky a testy

Soucasti dila je vypracovat zkuSebni plan ve spolupréci s projektantem. Zhotovitel vypracuje
zkudebni plan tak, aby v8echny kontrolni, zkuSebni nebo inspekéni ukony byly provadény v
souladu s planovanym postupem stavebnich a montaznich praci dle zpracovaného
harmonogramu planovanych dil€ich termind. Zhotovitel bude zdznamy o provedenych kontrolach
a zkouskach vyplyvajicich ze zkusebniho planu zaznamenavat do knihy mezioperacnich kontrol
(vSechny zkouSky a kontroly i ty, které jsou zapsany ve stavebnim deniku a na samostatnych
zapisech). Zhotovitel vyzve technicky dozor objednatele telefonickym oznamenim a pisemné ve
stavebnim deniku nejpozdéji tfi pracovni dny pfedem na u€ast pfi provadéni stanovenych
zkousek.

Soucasti Dila je fadné provedeni vSech zkousek materialt, funkénich a provoznich zkousek
zafizeni, Ufednich zkouSek vyhrazenych technickych zafizeni. Zhotovitel je povinen zajistit
vSechny vyzadovaneé revizni zpravy, osvédCeni, certifikaty a prohlaseni o shodé tykajici se Dila,
jakoz i pomocnych konstrukci a instalaci, jejich ¢asti nebo stavebnich vyrobkad.

Zhotovitel je povinen prokazat béhem zkousek a testu:

(A) soulad zhotoveného Dila s PoZzadavky objednatele

(B) soulad zhotoveného Dila s platnou legislativou

(C) schopnost dila na fadny trvaly a bezpeény provoz

Soucasti dila jsou i média, provozni naplné a spotfebni material pouzity na zkouskach a testech.

Zhotovitel je povinen uskute¢nit komplexni vyzkouSeni, pfi€¢emzZ zpracuje metodiku provedeni a
bude pIné nést naklady na energie a provozni média pfi téchto zkouskach.

Pfedmétem Smlouvy je rovnéz geodetické zameérfeni geometrické presnosti Stavby v digitalni
(.dwg) i tiSténé formé.

8. Zabezpeceni vsech rozhodnuti a uvedeni Dila do Fradného
trvalého provozu

Soucasti Dila je zajisténi vSech pravomocnych vSech rozhodnuti a souvisejicich stanovisek a
vyjadfeni na uvedeni Dila a vSech jeho ¢asti do fadné trvalé a bezpe&ného provozu pro uéely pro
které bylo zhotoveno.

Soucasti Dila je také zajisténi spinéni podminek, které jsou definovany ve stanoviscich ke
stavebnimu povoleni projektu.

9. Predani Dila, uvedeni Dila do provozu a zaskoleni obsluhy

Pfedmétem Dila je i pfedani Dila Objednateli nebo jim povéfené osobé a uvedeni Dila do trvalého
a fadného provozu a pfipadné zaskoleni obsluhy.

O predani a prevzeti dila strany sepiSi pfedavaci protokol o pfedani a prevzeti dila, kde se
zhodnoti kvalita provedenych praci, soupis vad a nedodélku dila zjiSténych pfi pfedavacim fizeni
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10.

11.

12.

s ur€enim terminu k jejich odstranéni. Obsahem pfedavaciho protokolu je prohlaseni
objednavatele, Ze pfedany dilo pfebira a pokud ne, uvede divody. Zhotovitel odstrani zjisténé
vady a nedodélky na vlastni naklady.

Dokumentace skuteéného provedeni

Soudasti dila je vypracovani a pfedani Objednateli Dokumentace skuteCného provedeni Dila,
obsahujici zejména Projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v 3 tisténych vyhotovenich
a v digitalni formé ve formatu pdf. a MS OFFICE a vCetné geodetického zaméreni Dila.

Dokumentace pro provoz a udrzbu Dila

Pfedmétem dila je i vypracovani a pfedani Objednateli dokumentace pro provoz a udrzbu Dila
véetné souvisejicich navodl na obsluhu a udrzbu, kopii zaruénich listd Dila, ¢asti dila a
subdodavek, provoznich knih, navrh(l smluv na zaruéni a pozarucni servis. Zhotovitel se dale
zavazuje zpracovat a predat Objednateli pfehledny kalendar pro provoz, udrzbu a opravy Dila a
jeho &asti.

Predmétem dila je i vypracovani a pfedani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
"BOZP") v jednom vyhotovenich v tisténé podobé a vyhotovenich v elektronické podobé na CD
nosici ve formatu "doc. (Resp. Docx) "a ve formatu" .pdf v podobé snimatelné ".

Koordinace praci na Dile

Pfedmétem Smlouvy je také koordinace stavebnich a montéznich praci na Dile a nezbytna
spoluprace pfi subdodavkach.

Zhotovitel je povinen prostudovat legislativniho opravnéni stavby, vSechny vyjadfeni organu
vefejné moci a organizaci, smluvni projektovou dokumentaci s védomim jejich propojeni tak, aby
vS3echny tyto dokumenty byly povaZovany za vzajemné se vysvétlujici a zajistujici fadny podklad
pro realizaci Dila, resp. Stavby.

Zhotovitel pouzije stavebni vyrobky, které splfiuji podminky a pozadavky na stavebni vyrobky a
technické pozadavky na protipozarni bezpec€nost pfi vystavbé .

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku se dvéma piepisy se zapisi
vS8echny skute¢nosti vyplyvajici z této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisa.

Zhotovitel vypracuje zkusebni plan tak, aby se vSechny kontrolni, zkuSebni, nebo inspekéni tkony
byly provadény v souladu s planovanym postupem stavebnich a montaznich praci dle
zpracovaného harmonogramu praci planovanych dil€ich termina.

Zhotovitel bude zdznamy o provedenych kontrolach a zkouSkach vyplyvajicich ze zkuSebniho
planu zaznamenavat do knihy mezioperac€nich kontrol (vSechny zkousky a kontroly i ty, které jsou
zapséany ve stavebnim deniku a na samostatnych zapisech). Zhotovitel vyzve technicky dozor
objednatele telefonickym oznamenim a pisemné ve stavebnim deniku nejpozdéji tfi pracovni dny
predem na ucast pfi provadéni stanovenych zkousek.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci ve stavebnich objektech a prostorach objednatele a
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v plném rozsahu odpovida za vytvoreni podminek bezpecénosti a zdravi zaméstnancli a bezpeény
vykon jejich prace, odpovida za pInéni povinnosti vyplyvajicich z tohoto zdkona( Zakonik prace)
ve znéni pozdéjSich predpisli a prfedpisu vydanych na jejich zakladé, nebo jinych predpisu
upravujicich povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen "BOZP").

Zhotovitel odpovida za ochranu prostoru stavenisté, za jeho zabezpedeni a za Skody vzniklé
porudenim svych povinnosti podle obchodniho zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje pfepravit a nalozit se vzniklym odpadem podle jeho druhu a kategorii,
pfi¢emz musi byt na tuto ¢innost zpUsobily a musi disponovat pfisluSnymi povolenimi a souhlasy.
Prepravu odpadu muze zhotovitel zajistit i tfeti osobou, ktera vlastni pfislusnou registraci nebo
souhlas k pfepravé odpadl. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli doklady (vazné listky,
pravodni dopis NO), potvrzené pfijemcem, ze skladky - zafizeni, kde byl odpad pfedan.
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